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TRIADE MAXI

CARATTERISTICHE:
•Reggimensola a scomparsa.
•Facilità di montaggio grazie alle tre regolazioni indipendenti, anche a mensola parzialmente montata.
•Spessore mensola minimo 40 mm.
•Brevettato.
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PIASTRA SUPPORTO TRIADE MAXI
CODICE MATERIALE QUANTITÀ

16215030 FE 100

TRIADE MAXI
CODICE MATERIALE QUANTITÀ
16216010 ZAMA - FE 50

VITE TC M5X12
CODICE MATERIALE QUANTITÀ

60334O30 FE 500

UTILIZZARE VITE TC M5X12 PER FISSAGGIO TRIADE A STAFFA.



ferramentalivenza.it 385

RE
GG

IM
EN

SO
LA

 E
STA

FF
E R

EG
GIM

EN
SO

LA

INSTALLAZIONE TRIADE MAXI

PROFONDITÀ (mm)
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 REGOLAZIONE
 VERSO L'ALTRO

 VITE TC Ø5

 VITE M5 x 12

TASSELLO
ESPANSIONE Ø8

SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DISFUNZIONI DETERMINATE DALL'INADEGUATEZZA DELLA PARETE DI APPOGGIO E/O DEL SISTEMA DI FISSAGGIO.

PORTATA RIFERITA A UN REGGIMENSOLA NUMERO DI TRIADE MAXI SUGGERITE PER MENSOLA

2. TRE REGOLAZIONI INDIPENDENTI E BLOCCAGGIO
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1. INSTALLAZIONE CON PIASTRA E SENZA PIASTRA

PZ2 / PH2

CHIAVE INGLESE 10





ferramentalivenza.it 387

RE
GG

IM
EN

SO
LA

 E
STA

FF
E R

EG
GIM

EN
SO

LA

INSTALLAZIONE TRIADE MAXI PER CARTONGESSO
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1. INSERIMENTO DI TRIADE MAXI NEL PROFILO DI ALLUMINIO FORARE IL PROFILO DI ALLUMINIO CON L'UTILIZZO DI UN TRAPANO. ATTENZIONE: 
UTILIZZARE UN DADO QUADRO M6 E UTILIZZARE LE VITI A TESTA CILINDRICA, ESAGONO INCASSATO M6!

2. INSTALLAZIONE E INSERIMENTO MENSOLA FISSARE IL PROFILO DI ALLUMINIO CON LE VITI. INSERIRE LA MENSOLA. ATTENZIONE: SI CONSIGLIA 
L'UTILIZZO DELLE VITI PANELVIT Ø5!

SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DISFUNZIONI DETERMINATE DALL'INADEGUATEZZA DELLA PARETE DI APPOGGIO E/O DEL SISTEMA DI FISSAGGIO.




